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S4-S5 / S4B-S5B / S4V-S5V

Steel machine in table version or stand with wheels and brake.
The cutting is made by double frame of blades with an alternative axial movement. Supply there is a crumbs drawer, plans and
bread-pusher in stainless steel. Bread-pusher with lever.

Brotschneider mit untergestell auf radern und einstellbaren befestigungsfussen.
Doppelte klingengestelle fiir vielfachschnitt axial-hin und herbewegung der klingen.

Xnebope3ku cTanu, U3roTaBAMBAKTCH KaK HAaCTONLHLIE MOAENK, TaK U MOAENM C OCHOBaHWEM Ha Konecax ¢ TopMo3oM. Pexet
NocpeficTBOM [BOWHBIX PaM C HOXaMu NP1 OCEBOM NepeMeHHOM fiBuxeHuUW. lMocTaBnseTcs ¢ AwmkoM ana cbopa kpowek, ¢
MOBEPXHOCTAMW U TONKaTeneM Ans xneba ua Hepxaseiollei ctani. IMeeT nepeMeHHOe TONKAILLEE YCUNWE TONKaTens.

Coupeuse en acier version pour table ou avec la base sur roués avec freins. Double chassis de lames avec movement axiale, tiroir
pour les miettes et dispositif pour pousser le pain en acier inox.
Régulation de pression du pouse-pain.

e _uqﬁiltas‘ on el movimiento EREL

Cortadoras en acero de mesa o con base y ruedas con bloqueo.Corte con doble telar d

alternativo. Cajoncito para recolectar mlgajas,_ mesay el empUjadar de acero inoxidable. Regulaﬁmh altura seade la prensadara ;

supeior que del dispositivo del empuje-pan.

Macchina in acciaio in versione da tavolo bas:
Taglio mediante doppi telai di lame mn'mavimanf&:aﬁ}afh:
acciajo inox. Spingitore a leva.

Technical Features S4 S4B -TA S5 S5B S5V I T A L I A N S L I C E R S
Technische Daten S4A S4AB S4AV S5A S5AB S5AV

TexHuyeckne xapakTep1cTMKi S4S S4SB S45V S55 S5SB S55V

Donnés techniques

Datos tecnicos

Dati tecnici

Max lenght loaf 420 mm 420 mm 420 mm 520 mm 520 mm 520 mm

Max Brot laib Aenge

MakcuManeHaa gnuHa xneb
Max longeur de pain
Anchura de corte

Max lunghezza filone

Hauteurde p
Altura de corte
Altezza filone

Blade pitch
Scheibendicke
Wwar neseus
Epaisseur de tranches
Paso cuchillas

Passo lame

Installed power
Installierte Leistung
YcTaHoBREeHHasA MOLHOCTL
Puissance installée
Potencia instalada
Potenza installata

0,75 Kw

Weight
Gewicht
Bec
Poids
Peso
Peso

110- 116
Kg.

138 - 142
Kg.

140 - 148
Kg.

111-132
Kg.

141 - 161
Kg.

147 - 167
Kg.

Working dimensions cm
Abmessungen in Arbeit
Pa3mepel B pabote
Dimensioni in lavoro
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FEALTAN SLICERS

Slicers for white and 30% rye bread with horizontal or inclined plane

Aufschnittmaschine fir weiss und 30% roggenbrot horizontale oder geneigte Arbeitsflache
Xnebope3ku ans benoro xneba n xneba c 30% p>xxun ropusoHTanbHon paboyein NoBEPXHOCTH
U HaKJIOHHOM

Coupeuses pour pain de mie e de seigle 30% chargement horizontal ou incliné

Cortadoras pan blanco y el centeno 30% carga horizontal o inclinada

Taglierine per pane bianco e segala 30% con caricamento piano o inclinato
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apri sacchetto
bag blower

Semiautomatic
Halbautomatische
MonyaeroMatuyeckue

S4S - S5S / S4SB - S5SB / S4SV - S55V

Steel machine in table version or stand with wheels and brake. Single cycle with adjustable speed, inclined or horizontal work
plane, force adjustement of bread pusher,

Brotschneider mit untergestell auf radern und einstellbaren befestigungsfussen. Einschaltdauer Einzel-oder, automatische
Presskraft Push Brot, Top-Loading-horizontal oder geneigt.

xneﬁopesl(a CTanw, N3roTaBnMBaKdTCA KaK HacTonkHble MOOENW, TAK W MOOENW C OCHOBaHMEM Ha KOnecax Cc TOpMO30M, TONKAaTenem
xneba u3 Hepmaselcmeﬁ CTann c oAnH urkn noaaowmm MexaHM3mMom, C BOSMOXXHOCTLO Buﬁopa pPa3fin4yHOro CUNOBOro gaBneHuns, c

BO3MOXKHOCTbLIO PE3KK NO OQHOMY 5HTCIHY WU NOCTOAHHO.

Coupeuse en acier version pour table ou avec la base sur roués avec freins. Coupe en sequential, surface de travail horizontale ou
incliné, programmations de force de coupe.

Cortadoras en acero de mesa o con base y ruedas con bloqueo. Ciclo de trabajo single, ajuste de fuerza de presién empuje,
carga superior horizontal o inclinada.

Macchina in acciaio in versione da tavolo o con basamento can ruote e freno. Ciclo di lavoro singolo, regolazione forza di
pressione spingi pane, piano di carico orizzontale a inclinato,
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ITALIAN SLICERS

Automatic
Automatische
ABTOMaTHUeCKME

S4A - S5A / SLAB - S5AB / S4AV - S5AV

Steel machine in table version or stand with wheels and brake. Single and continuous cycle with adjustable speed, inclined or
horizontal work plane, safety photocell (outside EC) or safety cover, force adjustement of bread pusher.

Brotschneider mit untergestell auf rédern und einstellbaren befestigungsfussen. Einschaltdauer Einzel-oder kontinuierliche,
automatische Presskraft Push Brot, Top-Loading-horizontal oder geneigt, Schutz durch Deckel oder Fotozelle (auBerhalb der EG).

X.I‘IEBODEEKH CTanu, U3roTaenmMBakTCA Kak HacTonbHble MOOENW, TAK U MOLENW C OCHOBAHWEM Ha KOnecax C TOpMO30M, TONKaTenem
xneba n3 HE]}’KBBEIOLLI,Eﬁ CTafn C aBToMaTu4ecknm nofatollmMm MexaHM3mMom, C BO3MOXKHOCTLID Bblﬁopa pa3nuMyHoro cunoeoro
AaBnNeHWs, C BOIMOXHOCTLIO PE3KK NO ogHOMY GHTCIHY WMINK NOCTORHHO.

Coupeuse en acier version pour table ou avec la base sur roués avec freins. Coupe en sequential ou en continu, surface de travail
horizontale ou incling, cellule photoélectriqueldehors de la CE] ou couvercle de sécurité, programmations de force de coupe.

Cortadoras en acero de mesa o con base y ruedas con blogueo. Ciclo de trabajo single o continuo, fuerza de empuje automatico de
la presidn de pan, carga superior horizontal o inclinada, con fotocélulalfuera de la CE] o tapa de seguridad.

Macchina in acciaio in versione da tavolo o con basamento con ruote e freno. Cicle di lavoro singolo o continuo, regolazione
automatica forza di pressione spingi pane, piano di carico orizzontale o inclinato, protezione di sicurezza con fotocellula (esclusa
CE) o carter di protezione.
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